Ri N nai Tanque de calentador de agua

eléctrico comercial Rinnai

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL CALENTADOR DE AGUA
ELECTRICO COMERCIAL

Tipodeinstalacion ~ Aplicaciones comerciales internas (de interior)

RCET5012
RCET5018
RCET8012
RCET8018

Hasta 18 kW
(Vealos modelos especificos en las paginas
siguientes)

208/240 V monofasico
Puede convertirse a trifasico en el campo.

Numerosde los
modelos

Consumo eléctrico
maximo del sistema

Voltaje estandar

¢ Aislamiento de gomaespuma ecologico de
2in(51mm)
Tanque interno revestido con vidrio
Conexiones dieléctricas calientes y frias de
MNPT de 1-1/2in

e Valvulade drenaje de laton

e Varillas de anodo de magnesio dobles

Tanquede
almacenamiento

Los modelos de calentadores de agua
enumerados anteriormente cumplen o superan
los requisitos de eficiencia térmica y pérdidaen
espera establecidos por los estandares de la
Sociedad Estadounidense de Ingenieros de
Calefaccion, Refrigeraciony Aire
Acondicionado (ASHRAE), como parte de la
Ley de Politica Energética (Epact), unaley
federal que exige la eficiencia energéticade
varios electrodomeésticos.

Certificaciones UL 1453

e Therm-O-Disc 66T 4401301202 de

c us Di itivosd restablecimiento de limite alto

LISTED WATER QUALITY 'SDO.E "éos © e  Valvuladealivio de T&P: aprobada por
NSFIANS! 372 segurida ANSI Z21.22y ASM, 105,000 BTU/h,

CON CERTIFICADO UL 1453 150 PSI, 210 °F (99 °C).

e Tanque:3anos
¢ Todaslas demas piezas y componentes:
1ano
Garantia e Manode obrarazonable: 1afio
(Consulte el Manual de instalaciony
funcionamiento para obtener informacion
completa sobre la garantia)

Eficiencia
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c (L] AT CERTIFIED
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ESPECIFICACIONES TECNICAS (UNIDADES SIMPLES)

Modelo

Consumo eléctrico maximo kW/h

RCET5012 RCET5018
12,3 18
50 galones (189 litros)

RCET8012
12,3
80 galones (303 litros)

RCET8018
18

Volumen del tanque

Suministro en la primera hora con un aumento
de 100 °F!

Peso del producto

85 109 106 130

197 1b (89 kg) 2031b(92kg) | 2461b(112kg) 2521b (114 kg)
Aplicaciones comerciales internas (de interior)
150 PSI (maximo)
De 100 °F (38°C)a170 °F (77 °C)

Tipo de instalacion

Presion del suministro de agua

Configuracion de temperatura

Normal 12,3kW 18 kW 12,3kW 18 kW
Datos eléctricos Corriente maxima 5125A 75A 51,25A 75A
Fusible Fusible de la pata del elemento: 30 amperios (por pata)
Conexiones Salidade agua caliente: MNPT de 1-1/2in
Entrada de agua fria: MNPT de 1-1/2in
e Aparato: CA208/240 voltios, 60 Hz, monofasico. Puede convertirse a
Conexiones eléctricas trifasico en el campo.

e Controlador de temperaturaintegrado: CA 240 voltios (analégico)

Control de temperatura de agua
Certificado ENERGY STAR®

Termostato montado en superficie
Si

La calificacion de suministro en la primera hora es un célculo tedrico basado en el 70 % de la capacidad utilizable del tanque
(capacidad del tanque x 0.70 + [recuperacion] = calificacion de suministro en la primera hora).

Consumo eléctrico y capacidad del tanque

Nuameros de modelos Capacidad . Potenciaen Corriente de carga total enamperios
Entrada deltanque en galones Cantidadde | |\ s delos Monofasico Trifasico
de kW elementos
50 80 elementos 208V 240V 208V 240V
12,3 RCET5012 RCET8012 3 4100 59 51 34 30
18 RCET5018 RCET8018 6 3000 86,5 75 50 433

CAPACIDADES DE RECUPERACION

Galones estadounidenses/hora Litros/hora con el aumento de temperaturaindicado
Entrada BTU/h Unidades 40°F | 50°F | 60°F | 70°F | 80°F | 90°F | 100°F | 110°F | 120°F | 130°F | 140°F
(kW) equivalente (22°C) | (28°C) ((33°C) | (39°C) | (45°C) | (50°C) | (56°C) | (61°C) | (67°C) | (72°C) | (78°C)
GPH 124 99 83 Al 62 55 50 45 41 38 35
12,3 40946
LPH 470 376 313 268 235 209 188 171 157 145 134
GPH 186 149 124 106 93 83 74 68 62 57 53
18 61420
LPH 705 564 470 403 352 313 282 256 235 217 201
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MEDIDAS (UNIDADES SIMPLES)
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Modelo Altura Diametro Alturadelavalvula Profundidad
deltanque deltanque de alivio de presion maxima
58,1in 215in 49in 27,25in 16,5in
CET5012/5018 (1476 mm) (546 mm) (1245 mm) (692 mm) (419 mm)
64,25in 25,28in 53,07in 31,02in 18,4in
CETe012/8018 (1632 mm) (642 mm) (1348 mm) (788 mm) (467 mm)

INFORMACION DE LA PRESENTACION DEL PROYECTO

El calentador o los calentadores de agua seran un calentador de agua con tanque eléctrico comercial (RCET) Rinnai, nUmero de
modelo ,conuna capacidad de almacenamiento de no menos de galones(__litros),unaentrada
minima de kW yunatasaderecuperacionminimade __ GPH conunaumento de temperatura de 100 grados. El
tanque tendra una presion de trabajo estandar de 150 PSly estara completamente ensamblado. El tanque tendra un aislamiento
de gomaespuma ecoldgica de 2in (51mm) con varillas dobles de anodo de magnesio, una valvula de drenaje de latony

conexiones dieléctricas frias y calientes de MNPT de 1,5 pulgadas.

Rinnai America Corporation « 103 International Drive, Peachtree City, GA 30269

1-800-621-9419 «rinnai.us ¢ rinnai.ca

©2025 Rinnai America Corporation. Rinnai America Corporation actualiza continuamente los materiales y, como tal, el

contenido esta sujeto a cambios sin previo aviso. Se deben cumplir los codigos de gas combustible locales, estatales, 100001056(01)
provinciales, federales y nacionales antes y después de lainstalacion. 3/2025
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